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Fabrication assistée par ordinateur

Surface
de montage

TECHNOLOGIE ET MOYENS DE PRODUCTION

EFACEC a, depuis 1950, une longue expérience dans la
fabrication de I'Appareillage de Moyenne Tension. Les
nouvelles cellules Normafix, ont été basées dans le
développement d’'un nouveau interrupteur-sectionneur
fonctionnel a trois positions avec isolement dans le
SF..

Ce nouveau produit est le résultat de beaucoup d'années
d’expérience et d’'investissements importants en moyens
de conception, calculs, fabrication et essais:

» CAO - Conception assisté par ordinateur

» FAO - Fabrication assistée par ordinateur

» CAE - Analyse électrique et magnétique assistée
par ordinateur

» CAE - Analyse mécanique de mouvements et
structures assistée par ordinateur

» Laboratoire d’essais de Moyenne Tension

Une usine moderne avec lignes de production flexibles,
une rigoureuse sélection de matiéres prémiéres, et un
Systéme d’Assurance de Qualité ISO 9001, garantissent
la parfaite exécution des spécifications client et des
Normes pour toute la gamme de cellules Normafix.







CONCEPTION

Les cellules Normafix sont au genre compartimentées
sous enveloppe métallique, fabriquées et essayées selon
les récommandations de la Publication 298 de la CEL
Les cellules sont congues en unités fonctionnelles
modulaires et équipées avec interrupteurs-sectionneurs
et disjonteurs déconnectables dont I'isolement et coupure
se fait dans le SF. Les besoins croissants concernant la
protection des personnes et des équipements ont été
toujours présents dans le developpement de ce nouveau
produit, notamment:

= Sécurité du personnel et des équipements
« Haute fiabilité
- Manutention réduite
= Vie électrique et mécanique accrue
« Facile a installer
= Conception modulaire, permettant une future
extension facile
- Dimensions trés reduites
- Bonne accessibilité pour I'éxécution des boftes
extrémités des cables.
« Trois compartiments différents :
- jeu de barres
- cables
- basse tension

Analyse cinématique des mécanismes

Analyse du champ électrique dans
linferrupteur sectionneur ISF

Département de
recherche et développement
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FONCTIONS DISPONIBLES

Normafix est trés bien adapté pour la distribution
sécondaire, pour les réseaux publiques et pour les
reseaux industiels privés.

Pour cela, les suivantes fonctions ont été prevues:

Arrivée / Départ: Sectionnement jeu de barres / comptage:

= IS - Interrupteur-sectionneur me "
g : e DB - Disjoncteur avec 2 sectionneurs
) = AmeR Hiaale = SBM - Interrrupteur-sectionneur avec des transf
» DC - Disjoncteur avec 1 sectionneur - PRELIES i Y
teurs de courant et de tension pour comptage MT

= CIS - Combiné interrupteur-sectionneur fusible « TT - Section S — bt G b 2
SNE- Matnal I Becaiis 5 fUSib;;o neur av ansformateu e tension

Transformateurs de puissance:

TP - Transformateurs jusqu’'a 1600 kVA

D'autres fonctions sont disponibles, sur demande, pour
accomplir les besoins des clients.

IS Cls SBM IS IS Cis




LES CELLULES ET LEUR EQUIPEMENT

Enveloppe métallique

Les cellules sont construites en tole d’acier d’épaisseur
2 mm, revétue d’ alliage aluminium-zinc, pliee et rivetee,
ce qui leur confére une grande rigidité. Les portes et
les panneaux d'extrémité du tableau sont peintées a
poudre électrostatique dans les couleurs suivantes:

« Panneaux: gris RAL 7032
» Portes: rouge RAL 2002

Compartiment jeu de barres

Les supports isolants du jeu de barres (fig. 1) sont
intégrés dans l'interrupteur-sectionneur ou dans le
sectionneur.

Le jeu de barres est constitué par des tubes en cuivre.
Les tétes des vis sont recouvertes par des déflecteurs
de champ électrique.

L'acces au jeu de barres se fait par des panneaux
démontables du toit de la cellule.

Compartiment inférieur

« Raccordement des cables

Les fonctions arrivée/départ, cellules 1S, CIS, CD,
DC et NE, permettent le montage de cables secs
dés 16 jusqu’'a 240 mm? (fig. 2).

Le raccordement doit &tre réalisé par des cosses
bimétalligues normalisées.

La profondeur réduite des cellules et la conception
de la téle de fond facilitent la mise en place des
cables.

Un goujon permet d’accrocher la cosse d’extremite
du cable pendant I'opération de raccordement, en
libérant 'operateur.

fig. 2 - Compartiment des fig. 3 - Compartiment des
cables fusibles

fig. 1 - Compartiment jeu de barres

* Remplacement de fusibles

Cellules CIS

Pendant le placement ou l'extraction des fusibles,
la fermeture de deux sectionneurs de mise a la terre,
en amont et en aval des fusibles, assure la sécurité
de l'operateur (fig. 3).

Cellules TT

Le remplacement des fusibles impose l'isolement des
transformateurs de tension, obtenu par 'ouverture du
sectionneur et par 'ouverture automatique des circuits
secondaires, en assurant la securité du personnel
contre I'éventuel retour de la basse tension.

* Sectionneurs de terre

Les sectionneurs de terre sont @ manoeuvre
indépendant de 'opérateur, cette fonction &tant assurée
par la position de terre de l'intérrupteur-sectionneur a
trois positions ISF.

De plus ce sectionneur de terre integré dans le SF,
guelques cellules Normafix ont des sectionneurs de
terre additionnels:

- La cellule CIS, pour mise a la terre en aval des
fusibles;
- La cellule DC, pour mise a la terre des cables.

e Circuit de mise a la terre

Le collecteur général de terre est situé a 'extérieur et
a l'arriere des cellules dans la partie supérieure. Un
terminal placé latéralement permet le raccordement du
tableau a la barre de terre avec des vis M12.

* Disjoncteur
Les disjoncteurs des cellules DC et DB sont
déconnectables et installés sur un charriot. Il faut
dévisser les connexions inférieurs et supérieurs pour
extraire le disjoncteur.

Compartiment de basse tension

En option, toutes les cellules peuvent étre fournies avec
compartiment supplémentaire pour le montage
d’appareillage et circuits auxiliaires de basse tension.
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APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION

Interrupteur-sectionneur ISF

L' ISF est un interrupteur rotatif a double coupure
qu'utilise I'hexafluorure de soufre SF, comme moyen
de coupure et isolement.

Avantages

» Endurance mécanique et électrique élévées

+ Fiabilité

» Facile a manoeuvrer

= Verrouillages simples et slrs

= Sans entretien pour les parties actives et pour les
commandes

L'ISF est un interrupteur a trois positions (ligne, ouvert
et terre), avec isolement dans le SF,ayant, dans la méme
unité, les trois fonctions: coupure, sectionnement et mise
a la terre avec pouvoir de fermeture.

Sa conception a abouti @ une construction compacte et
simple, avec une quantité minimum de piéces en
mouvement afin d’accroitre leur fiabilité. D'ailleurs, le
verrouillage naturel entre la position “ligne” et la position
“terre” augmente la securité, en comparaison avec
d’autres solutions, en évitant toute fausse manoeuvre.

Interrupteur sectionneurISF

Fonctionnement

L' ISF est constitué par une enveloppe tripolaire moulée
en résine époxy chargée, remplie de SF, a la pression
rélative de 0,3 bar. A l'intérieur de I'enveloppe, il y a un
arbre isolant rotatif sur lequel sont assemblés les trois
contacts principaux. Cette arbre, associé aux trois
chambres de I'enveloppe, constitue le systéme de
coupure. Le mouvement de rotation de I'arbre est obtenu
par un commande mécanique de stockage d’energie a
ressorts, avec manoeuvre indépendant de 'opérateur.

7 - Arbre de manoeuvre
8 - Contact mobile
9 - Enveloppe inférieure
10 - Contact fixe inférieur
11 - Coquille support de
fusible (ou pour les cables)

1 - Déflecteur de champ électrique
2 -Jeude barres

3 - Contact fixe supérieur

4 - Enveloppe supérieure

5 - Contact fixe de terre

6 - Joint d’etancheité



Il est constitué par la méme enveloppe isolante que I'|SF,
mais avec une commande a manoeuvre dépendant de
I'opérateur.

Il est a isolement dans le SF, et a double coupure.

Il est équipé d'une commande manuelle dans la face
avant, assurant non seulement la distance de
sectionnement entre le jeu de barres et les parties actives
du compartiment inférieur mais aussi la séparation entre
le compartiment jeu de barres et le compartiment
inférieur.

Plusieurs disjoncteurs peuvent équiper les cellules DB
et DC:

- Diflu 2412 B
- Diflu 2416 B
- Diflu 1225 B

Pour d’autres détails, consulter le catalogue et les notices
des disjoncteurs Diflu.










































